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6. zegar24h
7. dnitygodnia
8. temp. mierzona (ikona)
9. ogrzewanie
10. chtodzenie
11. wentylacja
12. wentylator | bieg
13. wentylator Il bieg
14. timer 1 - start pracy
15. wentylator Il bieg

Wiaczanie i wylaczanie: Zmiana trybu pracy:

«Buberman tryb wentylagji ~] «Buperman

tryb chtodzenia

tryb grzania =]

tryb |
automatyczny

wentylatora

Nastawa temperatury:

{BUDERMAN {BUDERMAN

zmniejszanie nastawy temperatury 2zwigkszanie nastawy temperatury

Przyciski reaguja na pojedyncze na krétkie nacisniecie, okoto 1 sek. )
oraz na nacisniecie i przytrzymanie okoto 5 sek.

1. DOWN - nacisnigcie: zmniejsza parametr

2. A UP

3. & fAN

& MODE - nacisniecie: zmienia tryb pracy:

5. O POWER - naci$nigcie: wigcza i wylacza urzadzenie

16. wentylator tryb auto

17. timer

18. timer 3 - stop pracy

19. timer 4 - stop pauzy
20. zawdrwiaczony

21. wartos¢ temp. mierzonej
22. nastawa temperatury

Dni tygodnia: 1- poniedziatek, 2 - wtorek, 3 - Sroda, 4 - czwartek,
5 - pigtek, 6 - sobota, 7 - niedziela

Zmiana predkosci pracy wentylatora:

(np. nastawe temperatury)

- nacisniecie: zwigksza parametr
(np. nastawe temperatury)

- nacisniecie: zmienia predkos¢ wentylatora
tryb auto nie dziata w trybie wentylacji
przytrzymanie: korekcja pomiaru temp.,
ustawienia startu wentylatora

wentylacja, chtodzenie, grzanie
przytrzymanie: ustawianie zegara,
dni tygodnia oraz timera

2 - start pauzy

{BUDERMAN

1
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@ pred. minimalna | bieg

[ tryb automatyczny
™ pred. maksymalna Ill bieg

™ pred. srednia Il bieg

FCAWV\

Ustawienia:

Ustawienia

przytrzymaj
5 sekund

: korekcja temperatury, start wentylatora

zegar, dzien tygodnia, programator tygodniowy

dni tygodnia 3-Sroda,  6-sobota,
1- poniedziafek, 4 - czwartek, 7 - niedziela
2 - wtorek, 5 - piatek,

przytrzymaj
5 sekund

przytizymanie 5 s. wejscie w ustawienia zmiana
nacisnigcie 1. zmiana parametru wartosci
(godziny, minuty, dzien tygodnia) parametrow

skrdcona instrukcja sterownika FCF4
www.buderman.com



